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Vestavna mycka nadobi

Vstavana umyvacka riadu

Zmywarka do naczyn do zabudowy
lebuvejama trauku mazgajama masina
Built-in dishwasher
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PODEKOVANI

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili vyrobek znacky Concept a prejeme Vam, abyste byli s nasim vyrobkem spokojeni
po celou dobu jeho pouzivani.

Pred prvnim pouzitim prostudujte pozorné cely navod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistéte, aby i ostatni
osoby, které budou s vyrobkem manipulovat, byly seznameny s timto navodem.
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Vyrobce si vyhrazuje pravo na
pfipadné technické zmény,

Myci prostredky
Nevhodné nadobi
Ulozeni nadobi

Polohovéni ko3e na pfibory
Ochrana Zivotniho prostfedi

tiskové chyby a odlisnosti ve
vyobrazeni bez pfedchoziho
upozornéni.

Ptehled mycich programi

TECHNICKE PARAMETRY

Energeticka tfida (a) B Trida hlu¢nosti (a) B
Index energetické ucinnosti (a) 379 Vyska 815 mm
Index ¢isticiho vykonu (a) 1,125 Sitka 598 mm
Index Gcinnosti suseni (a) 1,065 Hloubka (zaviené dvefe) 570 mm
Spotieba energie béhem
standardniho myciho cyklu 0,645 Hloubka (oteviené dvefe 90°) 1150 mm
(kWh/cyklus) (1)
Spotieba vody béhem
standardniho myciho cyklu 9,8 Kapacita (a) 14 sad nadobi
(I/cyklus) (2)
Doba standardniho myciho cyklu . ; ,
(h:min) (@) 3:55 Typ mycky Vestavna
Spotieba ve vypnutém stavu / -

, . o 0W/0,49W Napajeni / frekvence 220-240V ~ 50 Hz
Spotieba v pohotovostnim rezimu
Spotfeba pfi odlozeném startu 1,0W Tlak vody 0.04 -1 MPa
Hlu¢nost 42dB(A) Hmotnost 42,5kg

Dopliujici informace:

(a) pro program ECO

(1) na zakladé programu ECO vyuzivajiciho pInéni studenou vodou. Skute¢nd spotfeba energie bude zaviset na tom,
jak je spotrebic¢ pouzivan

(2) na zakladé programu ECO. Skutec¢nd spotieba vody bude zaviset na zplsobu pouzivani spotiebice a na tvrdosti
vody.
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DULEZITA UPOZORNENI
Pri dodani mycky nadobi

Ihned po dodani zkontrolujte obal a spottebic, zda nedoslo béhem prepravy
k poskozeni.

POZOR! Nékteré rohy a hrany spotfebice, které budou po instalaci skryté,
mohou byt ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabranili poranéni!

Pokud je spotfebi¢ poskozen, nezprovoznujte ho. Co nejdfive se obratte

na dodavatele.

Pred prvnim pouzitim odstrante ze spotfebice vSechny obaly a marketingové
materialy.

Obalovy material uchovejte mimo dosah déti, nebo fadné zlikvidujte.

P¥i instalaci

NepouZivejte spotfebic jinak, nez je popsano v tomto navodu.

Tento spotiebi¢ mlze byt pouzivan v domacnostech a podobnych
prostorech, jako jsou:

« Kuchynské kouty v obchodech, kancelafich a ostatnich pracovistich.

« Spotiebice pouzivané v zemédélstvi.

« Spotfebice pouzivané hosty v hotelich, motelech a jinych oblastech.

« Spotfebice pouzivané v podnicich zajistujicich nocleh se snidani.
Nesahejte na spotiebic¢ vlhkyma nebo mokryma rukama.

Noze a jiné predméty s ostrymi hroty musi byt v kosi na nadobi ulozeny hroty
dold, nebo ve vodorovné poloze.

Mycku uzivejte jen v domacnosti a pouze k myti kuchynského nadobi.

Ve vnitfnim prostoru spotfebice nic neskladuijte.

Nesedejte a nestoupejte na oteviena dvirka spotrebice.

Voda v mycim prostoru neni pitna.

Do myciho prostoru nedavejte Zadna rozpoustédla (hrozi nebezpedi exploze).
Pouzivejte vyhradné vyrobky, které jsou vhodné pro mycky nadobi.

V priibéhu spusténého myciho programu otevirejte dvitka mycky velmi
opatrné, voda mze vystfiknout.

Dbejte pokyni k bezpecnosti a pouziti na obalech mycich a leticich
prostredkd.

Nedotykejte se horkych povrchi a topnych téles béhem pouziti nebo kratce
po pouziti spotiebice.

Nedovolte détem a nesvépravnym osobam se spotiebi¢em manipulovat,
pouzivejte ho mimo jejich dosah.

Déti si nesmi hrat se spotiebicem.
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+ Dbejte zvySené opatrnosti, pokud je spotfebi¢ pouzivan v blizkosti déti.

+ Nedovolte, aby byl spotfebi¢ pouzivan jako hracka.

« Tento spotfebi¢ miZe byt pouzivan détmi ve véku od 8 let vyse a osobami
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi, nebo
bez patfi¢nych zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznameny s pokyny k pouZiti spotfebice bezpe¢nym zplisobem a rozumi
jeho riziklim.

« POZOR! Pfi otevirani dvifek se mize uvolnit velké mnozstvi pary nebo muze
vystfiknout voda. Dbejte zvySené opatrnosti. Nebezpeci opafeni!

« V pfipadé poruchy vypnéte spotiebic a vytahnéte zastrcku ze zasuvky
elektrického napéti.

« Pfivypojovani spotrebice ze zasuvky elektrického napéti nikdy netahejte za

privodni kabel, ale uchopte zastrcku a tahem ji vypojte.

Neponoftujte pfivodni kabel nebo zastrcku do vody ani do jiné kapaliny.

Pravidelné kontrolujte spotfebic i privodni kabel z diivodu poskozeni.

Nezapinejte poskozeny spotiebic.

Nepouzivejte spotiebi¢, pokud jsou dvitka nebo tésnéni dvifek poskozené.

Nechte je opravit v autorizovaném servisu.

« NepouZivejte spotiebic bez spravné instalovanych kryt( a bez pfedni desky.

+ Umyvejte ve spotiebici pouze nddobi uréené k myti v mycce. Zabrante
kontaktu plastového nadobi s topnymi télesy spotrebice.

+ Nepouzivejte jiné prislusenstvi, nez které je doporuceno vyrobcem.

+ Nepouzivejte pfislusenstvi, které ma poskozenou povrchovou Upravu, je
opotrebované, pfipadné ma jiné defekty.

- PFed ¢isténim spotfebic vypnéte a nechte alespon 30 minut vychladnout.

« Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti, pokud nejsou
starsi 8 let a pod dozorem.

+ Myci a lestici prostfedky pied détmi uschovejte.

+ Nepoustéjte déti k oteviené mycce, mohly by v ni jesté byt zbytky myciho
prostfedku.

POZOR!

Spotrebic otevirejte jen kratkodobé k naplnéni nebo vyjmuti nadobi, aby
nedoslo ke zranéni, napf. klopytnuti. Déti by se mohly do spotfebice zavfit
(nebezpedi uduseni), nebo byt vystaveny jinému nebezpedi.
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Pripadné zavady

+ Spotiebi¢ miize opravovat a zasahy v ném provadét pouze kvalifikovany
odbornik.

« P¥i opravach a zasazich musi byt spotiebi¢ odpojen od elektrické sité.
Vypnéte jisti¢, nebo vytahnéte zastréku ze zasuvky elektrického napéti.

« P¥i vypojovani spotiebice ze zasuvky elektrického napéti nikdy netahejte za
pfivodni kabel, ale uchopte zéastr¢ku a tahem ji vypojte.

Nedodrzite-li pokyny vyrobce, nemiize byt pfipadna oprava uznana jako
zarucdni.

POPIS VYROBKU Piedni pohled

Horni ostfikovaci tryska
Vnitfni potrubi

Zasobnik regeneracni soli
Davkovac myciho a lesticiho prostiedku
Dolni ostfikovaci rameno
Filtra¢ni systém

Kos na pfibory

Horni kos

Horni ostfikovaci rameno
10 Pfihradka na hrnicky

11 Dolniko$

12 Konektor pro pfivod

13 Odtokova hadice

WOoONGOUEWN=

Zadni pohled
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POPIS OVLADACIHO PANELU

1 Tladitko zapnuti/vypnuti 6  |kony mycich programl
2 Tlacitko volby myciho programu 7  lkony alternativniho myti
3 Tlacitko alternativniho myti 8  lkony funkci

4 Funkce programu 9  Varovné ikony

5  Tlacitko funkce opozdéného zapnuti 10 Displej
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Tlacitko volby myciho programu

+  Stisknutim tlacitka vyberete pozadovany myci program.
+  Zvoleny myci program bude indikovan diodami pfislusného myciho programu (6).
+ Ukazdého myciho programu je vyobrazovéna i doba zvoleného myciho programu.

DACIHO PANELU

>

VL

Symbol Myci program
Auto
@ Automatické rozpoznani lehce, normalné nebo silné zaspinéného nadobi, s nebo bez
zaschlych zbytk jidla
= Intensive
Q:— Silné zaspinéné nadobi vcetné hrncl a panvi. Zaschlé zbytky jidla.
Universal
_,U Pro normalné znecisténé nadobi, jako jsou hrnce, talite, sklenice a mirné znecisténé panve.
ECO
ECO Toto je standardni program vhodny pro normalné znecisténé nadobi, jako jsou hrnce, talite,
sklenice a mirné znecisténé panve.
X Glass
g{ Pro lehce zaspinéné nadobi a sklo.
1 90 Min
(a)' Pro normalné zaspinéné nadobi, které nevyzaduje dlouhé myti.
Q Rapid
\w) Krat3i myti pro mirné znecisténé nadobi, které nepotfebuje suseni.
A Soak
.)J K oplachovani nadobi, které planujete umyt pozdéji téhoz dne.
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Tla¢itko alternativniho myti

- Stisknutim tlacitka zvolite, jaké ostfikovaci ramena maji byt béhem myciho programu pouzita (myti obéma
ostfikovacimi rameny, myti pouze hornim ostfikovacim ramenem, myti pouze dolnim ostfikovacim ramenem (7)).

Symbol Funkce programu
N Horni ostfikovaci rameno.
N7 Dolni osttikovaci rameno.
Displej

»Nadispleji (10) je zobrazovan ¢as myciho programu a opozdéného zapnuti myciho programu.
Napf. Cas myciho programu 3:05
Opozdéné zapnuti myti H:09

Ukazatel stavu

+  Pokud se u ukazatele stavu (9) rozsviti dioda, je potieba doplnit pfislusné myci prostiedky, pfip. otevit pfivod
vody.

Symbol Ukazatel stavu

w1l
-3i¢- Lestidlo

6 Sal

lﬁ Pfivod vody je zavieny

Funkce programu

+  Lze zvolit pouze jednu funkci programu u urcitého typu myciho programu (8).
« U mycich programd AUTO, RAPID a Pre-wash funkce programu zvolit nejde. U ostatnich mycich programi
(INTENSIVE, UNIVERSAL, ECO, GLASS, 90 Min) funkce programu zvolit jde.

Symbol Funkce programu
D‘, Zvysend ucinnost myti
=t PR -
@ Extra suSeni, zvySena ucinnost sudeni.
+ 7 v 71
@ Express, zkraceni ¢asu myciho programu.

Tlacitko funkce opozdéného zapnuti

+  Opozdéné zapnuti spotiebice Ize nastavit od 0 az do 24 hodin (5).
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NAVOD K OBSLUZE
Pfed prvnim pouzitim

1. Nastavte spotiebi¢ dle tvrdosti vody (viz nize).

2. Do zésobniku regeneracni soli vsypte regeneracni sdl.

3. Do davkovace lestidla doplnte lestidlo.

4. Do davkovace myciho prostfedku vsypte myci prostfedek nebo vloZte tabletu.

Zatizeni ke zmékc¢ovani vody

K ac¢innému myti je zapotiebi mékka voda (voda s nizkym obsahem véapniku), jinak by se na nadobi a uvnitf mycky
vytvarel vodni kdmen. Voda z vodovodniho potrubi, kterd pfesahuje dany stupen tvrdosti, musi byt pro myci provoz
zmékcena, tedy zbavena vapniku. Toho se dosahne pomoci regeneracni soli ve zmék¢éovacim zafizeni mycky. Nastaveni
a potfebné mnozstvi soli zavisi na stupni tvrdosti vody z vodovodu.

Tvrdost vody se oznacuje v ekvivalentnich stupnich tvrdosti, némeckych stupnich °dH, francouzskych stupnich °fH,
britskych stupnich °Clarke a v mmol/I (milimol na litr - mezinarodni jednotka pro tvrdost vody).

Zmékcovac by mél byt nastaven podle tvrdosti vody v misté pouZziti spotfebice. Informace o tvrdosti vody v dané
oblasti vam poskytne mistni vodarensky podnik. Dle tabulky nastavte regulator davek zmékcovace vody, ktery je
nutny nastavit ru¢né.

Nastaveni zafizeni ke zmékcovani vody

1. Pomoci tlacitka zapnuti/vypnuti (1) zapnéte spotiebic.

2. Stisknutim tlacitka Program (2) déle nez 5 sekund, do 60 sekund po zapnuti spotfebice, spustite nastaveni pro
zmékcovani vody.

3. Dalsim stiskem tlacitka Program (2) vyberte spravné nastaveni podle vasi oblasti, nastaveni se bude prepinat v
nasledujicim pofadi: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.

4. tisknutim tlacitka zapnuti/vypnuti (1) potvrdite nastaveni

Tvrdost vody Regenerace .

Hodnota nastava kazdou SPotreba ,

q Kvenci soli (g / myci

°dH °fH °Clarke mmol/| BOZICE Xsekvenci cyklus)
programu "
0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 Bezregenerace 0
6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 10 9
12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 5 12
18-22 31-40 22-28 31-4.0 H4 3 20
23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 2 30
35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 1 60
Poznamka: 1) Kazdy cyklus s regeneraci spotiebuje dalsi 2,0

litry vody, spotieba energie se zvysi 0 0,02 kWh a

Tento spotrebic je z vyroby pfednastaven na hodnotu H3. L, :
program se prodlouzi 0 4 minuty.

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/I
°dH Némecké stupné

°fH Francouzské stupné

°Clark  Britské stupné
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PLNENi REGENERACNI SOLI

Pasobeni soli

Pfi myti nadobi se sl automaticky vyplavuje ze zasobniku soli do zmék¢ovaciho zafizeni, kde se rozpousti vapnik.
Rozpustény vapnik je z mycky odplaven. Zafizeni ke zmékceni vody je poté znovu pfipraveno k dalsi ¢innosti. Tento
regeneracni proces funguje jen tehdy, kdyz se stil ve vodé rozpusti.

1. Oteviete dvere spotfebice, vyjméte dolni kos a pokracujte dle Obr. 1 nize.

2. Odsroubujte viko zésobniku regeneracni soli.

3. Nasadte trychtyf (soucasti baleni) na otvor zasobniku regeneracni soli a pomalu naplrite zésobnik soli. Kapacita
prazdného zasobniku je asi 1,5 kg.

4. Pied prvnim pouzitim naplnte zbytek zasobniku vodou. Je normalni, kdyz béhem plnénivytece ven ze zasobniku
malé mnozstvi vody.

5. Podoplnénizasroubujte viko zasobniku regeneracni soli.

Obr. 1

Poznamka:

«  Zasobnik regeneracni soli je umistén pod dolnim kosem.

«  Zasobnik regeneracni soli mGze byt dopInén pouze tehdy, kdy se na panelu rozsviti ukazatel soli.

+ PodoplInéni regeneracni soli ukazatel soli zhasne.

+  Pokud doslo béhem plInéni k rozsypani regeneracni soli, spustte kratky myci program, aby se mohly zbytky soli
ihned umyt.

POZOR!

- Regeneracni sil dopliujte pred spusténim myciho programu, aby se pfipadné rozsypané zbytky soli ihned umyly
anemohly svym chemickym pisobenim zvySovat riziko koroze vnitiniho povrchu spotiebice.

+  Vzdy pouzivejte regeneracni sdl, kterd je urcena pro mycky nadobi. Nikdy nepouzivejte kuchyrskou sal!

- Do zasobniku regeneracni soli nikdy nesypte myci prostredky. Znicili byste zmékcovaci zafizeni!

V piipadé zptisobenych skod nevhodnym pouzivanim soli, vyrobce nenese Zzadnou odpovédnost ani zaruku
za jakékoli zptisobené skody.
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PLNENI LESTICIHO PROSTREDKU

Lestici prostiedek je pouzit v posledni fazi oplachovani, aby se zabranilo tvorbé a naslednému zasychani kapek na
néadobi, které mohou nechat skvrny na povrchu nadobi béhem suseni.

1. Oteviete dvefe spotiebice.

2. Otevrete uzavér zasobniku lesticiho prostiedku dle Obr. 3.

3.

4. Po doplnéni uzaviete zasobnik lesticiho prostiedku a uzavér dotdhnéte (Obr. 5).

Pomalu nalijte lestici prostfedek do zasobniku (Obr. 4). Kapacita prazdného zasobniku je asi 140ml.
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Obr. 3 Obr. 4 Obr.5

Pokud se béhem myciho programu rozsviti ukazatel lesticiho prostfedku, musi byt pfed spusténim dalSiho myciho
programu lestici prostfedek dopInén!

Poznamka:

Zésobnik lesticiho prostfedku je umistén na dvefich vedle ddvkovace myciho prostredku.

Spottebic je urcen k pouziti tekutého lestidla.

Pokud doslo béhem plnéni k rozliti lesticiho prostfedku, utfete rozlity lestici prostiedek savym hadfikem, nebo
spustte kratky myci program, aby se mohly rozlité zbytky piipravku ihned umyt.

POZOR!

Vzdy pouzivejte pouze lestici prostfedky, které jsou uréeny pro mycky nddobi. Do zasobniku lesticiho prostfedku
nikdy nedévejte myci prostfedek.

Lestici prostiedek doplrujte pred spusténim myciho programu, aby se ptipadné rozlité zbytky pfipravku ihned
umyly a nemohly svym chemickym plsobenim zvysovat riziko koroze vnitiniho povrchu spotiebice.

Nastaveni davkovani lesticiho prostiedku

Pro dosazeni lepsich vysledki pfi suseni s omezenym mnozstvim lestidla je mycka navrzena tak, aby upravovala
spotiebu dle nastaveni uzivatele. Postupujte podle nize uvedenych krokd.
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1. Zaviete dvefe, zapnéte mycku zapojenim do elektrické zastrcky.

2. Do 60 sekund po kroku 1 stisknéte tlacitko ,Program” [2] po dobu del3i nez 5 sekund a poté stisknutim tlacitka
,Opozdéné zapnuti” [5] zadejte jednu z prednastavenych moznosti, indikdtor stavu lesticiho prostfedku blika s
frekvenci jednou za sekundu.

3. Stisknutim tlacitka ,Program” [2] vyberte nejvhodné;jsi nastaveni odpovidajici vasim zvyklostem, nastaveni
pouziva.

4.  Bezreakce do 5 sekund nebo stisknutim tlacitka ,Zapnuti” [1] ukondite nastaveni, nastaveni je Uspésné
dokon¢eno.

Pokud pouzivate pouze myci prostiedek s integrovanym lesticim prostfedkem, snizte davkovani lesticiho
prostiedku na minimum.

MYCi PROSTREDKY

Myci prostiedky Ize podle formy rozdélit do ¢ty skupin:

a)  Sypké,

b)  Tekuté,

¢ Tablety,

d) Kombinované myci prostredky (napf. tablety 3 v 1).

Podle chemického sloZeni je Ize rozdélit na dvé skupiny:

a)  Alkalické,
b) S pfirodnimi enzymy.

Dale je miizeme délit na:

a) fosfatové a chlorové,
b) fosfatové a bezchlorové,
) bezfosfatové a bezchlorové.

Pfi pouzivani bezfosfatovych mycich prostiedk( a pfi tvrdé vodé se mlze na nadobi a sténach mycky objevit bila
usazenina.

«  Zvysenim davky myciho prostiedku predejdete této usazeniné a dosédhnete lepsich mycich vysledka.
Myci prostiedky bez chloru maji mensi bélici U¢inek. To mlze vést ke zvyraznéni skvrn po zbytcich caje nebo ke
zbarveni plastovych nadob. V tomto pfipadé pouZzijte silnéjsi myci program, zvyste davku myciho prostredku nebo
pouZzijte chlorovy myci prostiedek.

Myci prostiedek - Tablety

- Tablety se od riznych vyrobct rozpoustéji riznou rychlosti.

«  Nékteré myci tablety se nemohou tplné rozpustit a nemohou tak béhem kratkych programd pIné rozvinout svij
Cistici ucinek.

« Ztohoto diivodu doporucujeme zvolit delsi myci programy, které zajisti UpIné rozpusténi myci tablety.
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Zasobnik myciho prostiedku

Pred zahdjenim kazdého myciho cyklu musi byt zasobnik myciho prostfedku naplnén. Pro bézny myci cyklus postaci
jedna polévkova Izice myciho prostfedku. Pokud je nadobi silné znecisténo, pfidejte vice myciho prostfedku. Myci

pro

stfedek pridejte tésné pred spusténim myciho programu. V pfipadé ponechdni myciho prostfedku v zasobniku,

mUze myci prostiedek navlhnout a pfi spusténi myciho programu se Uplné nerozpusti.

Pin
1.

Tip

éni myciho prostiedku

Zvolte zpUsob otevieni vika zasobniku podle skutecného provedeni.

- ZpUsob 1: Posunutim uvoliovaci zapadky oteviete vicko

- ZpUsob 2: Oteviete uzavér zatlacenim uvolfovaci zdpadky. (Obr.6)
Pridejte myci prostfedek do hlavni komory dévkovace (A) tésné pred mycim cyklem (Obr. 7). Pro lepsi vysledek
Cisténi, zvlasté pokud mate velmi $pinavé nadobi, nalijte/nasypte malé mnozstvi myciho prostfedku pfimo na
vnitfni prohluben dvefi (B). Takto pfidany myci prostfedek se aktivuje uz béhem faze predmyti.
Nakonec zaviete klapku posunutim doleva (Obr. 8).
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Obr.6 Obr.7 Obr. 8

pro usporeni myciho prostiedku

Je-li nddobi mirné znecisténé, postaci pouzit mensi mnozstvi myciho prostfedku, nez které je doporuceno.

Poznamka:

Myci prostredek pfidejte tésné pred spusténim myciho programu.

Pouzivejte béZné proddvané tekuté nebo praskové znackové myci prostiedky, pfip. tablety.

Nikdy nepouzivejte prostiedky pro ru¢ni myti!

V ptipadé pouziti myciho prostiedku ve formé tablet si prectéte doporuceni od vyrobce, kde by mély byt tablety
umistény (zasobnik myciho prostfedku, kos na pfibory, atd.).

Ujistéte se, Ze je viko zasobniku myciho prostifedku zaviené a to i v pfipadé, Ze jsou pouzity tablety.




concept

POZOR!

+  Vzdy pouzivejte myci prostiedky, které jsou specialné urcené pro mycky nadobi.
+  Myci prostfedky udrzujte v suchu a mimo dosah déti.
+ Nenechévejte myci prostfedek v davkovaci myciho prostiedku, pokud nedojde ke spusténi myciho programu.

NEVHODNE NADOBI

+ Pfibory a nadobi, jejichz dily jsou ze dieva.

+  Plastové nadobi a nadobi s lepenymi dily, které nejsou tepelné odolné.
+ Lepené pfedméty, pfibory nebo talife.

+ Cinové nebo médéné nadobi.

+  Kristalové sklo.

+  Ocelové predméty podléhajici korozi.

+  Dfevéné misy.

«  Predméty vyrobené ze syntetickych vldken.

Nékteré hlinikové a stfibrné ¢asti mohou zménit barvu nebo vyblednout.
Nékteré druhy skla se mohou po vice mycich cyklech zakalit.

Poznamka:

+ Do mycky nddobi nepatfi savé materialy, jako myci houby a utérky.

- Pouzivejte myci prostiedek, ktery je vyrobcem oznacen jako Setrny k nadobi.

+  Vmycce umyvejte pouze nadobi, u néhoz je potvrzena vhodnost pro myti v myéce nadobi.

« Nadobi znecisténé popelem, voskem, mazacim tukem nebo barvou se nesmi v myéce myt!

ULOZENIi NADOBI
Umisténi nadobi

Velké zbytky jidla z nadobi odstrarte. Oplachovani nddobi pod tekouci vodou, neni pfed mytim v mycce nutné.

Nadobi ukladejte nasledujicim zpisobem:

«  Salky, sklenice, hrnce, panve apod. ukladejte dnem vzh(iru.

+ Nadobi s prohlubni ukladejte Sikmo, aby mohla pfebyte¢na voda odtéci a vysledky suseni byli co nejlepsi.

+ Nadobi musi byt bezpecné ulozeno, aby nedoslo k pfevrhnuti.

+ Ulozené nadobi nesmi brénit otaceni ostfikovacich ramen.

+Nadobi a pfibory by neméli leZet na sobé, nebo se navzdjem zakryvat.

+  Aby se zabranilo poskozeni sklenic, neméli by se navzajem dotykat.

+ Hrnce a objemné;jsi nadobi uklddejte do spodniho ko3e.

+ Horni koS je navrzen tak, aby do néj bylo vklddano mensi a leh¢i nadobi (sklenice, kdvové a ¢ajové 3alky atd.).

+  Noze s dlouhou cepeli, které jsou umistény ve vzpiimené poloze, jsou velmi nebezpecné! Dbejte opatrnosti, hrozi
nebezpedi poranéni!

+ Dlouhé a ostré pribory (krajeci noze), musi byt umistény vodorovné do horniho ko3e.

+ Velmi malé kusy nadobi v mycce nemyjte, mohly by snadno vypadnout z kosu.

+  Mycku néddobi nepfepliujte!
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Horni ko$ Zadni sténa kose

Do horniho kose doporucujeme vkladat:

« sklenice,
«  kdvové a cajové salky,
-+ podsalky,

+ malé misky a talife,
+ mélké panve.

Po uloZeni nddobi do horniho koSe mycky se ujistéte,
Ze nebude nddobi pod proudem vody prevrzeno.

Predni sténa kose

Zména vysky horniho kose

1. Chcete-li zménit vysku horniho kose, uchopte horni ko$
uprostied kazdé strany a jednoduse ho zvednéte, dokud
nezaklapne na misto v horni poloze. Neni nutné zvedat
nastavovaci rukojet.

2. Chcete-li spustit horni ko$ niZe, zvednéte nastavovaci
rukojeti na obou strandch, aby se ko$ uvolnil a spustte
jej do dolni polohy.
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Etazér
Sklenice a vysoké sklenice opirejte o okraj etazéru (ne o jiné nadobi).
Dlouhé kusy, servirovaci a salatové pfibory, nabéracky nebo kuchyriské noze ukléddejte tak, aby nebrénilyv
otéceni ostfikovacim ramen(im.
Etazér mazete vyklapét a vyskoveé nastavovat dle potieby (obr. 9).

Dolni kos

Do dolniho kose doporucujeme vkladat:
hrnce,
péanve,
poklice,
velké misky a talite.

Po ulozeni nddobi do dolniho kose mycky se ujistéte, Ze neni zabrdnéno otdceni ostfikovacich ramen.
Pro myti vétsich kust nadobi (hrnce, panve apod.) sklopte drzaky talit v dolnim kosi (Obr. 10).

Obr. 10
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Vyndavani nadobi

Abyste zabranili stékani vody a kapek vody z horniho ko3e na nddobi umisténé v dolnim kosi, doporu¢ujeme nejdfive
vyndat nddobi z dolniho ko3e a poté postupné z hornich kosu.

POZOR! 1

Dbejte opatrnosti, aby pfibory, které jsou ostré nebo maji ostré hroty, A
nevycnivali z kose na piibory. Hrozi nebezpecni poranéni! ”
NoZe umistéte vzdy ostiim smérem doli!
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PREHLED MYCiCH PROGRAMU

Mnozstvi Doba
Popis myciho myciho myciho Spotreba Spotieba i,
Program cyklu prostredku cyklu energie [kWh] vody [L] 2D
Pfed/hlavni [min]
Predmyti (45°C), Myti
(55 - 65°C), Oplachovani,
@ Oplachovani, 41/_1283;"2:’0 150 093-147 | 104-17.2 |  ANO
Auto Oplachovani (55 - 65°C), y
Suseni
- Predmyti, Myti
— (60°C), Oplachovani, 4/18 g nebo
| . Oplachovani (65 - 72°C), 1-2 tablety 175 1.275-1.385 139 ANO
ntesive v
Suseni
Predmyti, Myti
=) (60°C), Oplachovani, 4/18 g nebo
>~ , B :
Uni Oplachovéni (65 - 72°C), 1-2 tablety 150 1185-1.290 139 ANO
niversal P
Suseni
Myti (50°C),
Oplachovani, 22 g nebo
ECO | opiachovani 400, 12tablety | 2 0.645 o8 ANO
Suseni
g Predmyti, Myti
(45°C), Oplachovani, 4/18 g nebo )
Oplachovani (55 - 60°C), 1-2 tablety 120 0.850-0.925 139 ANO
Glass L
Suseni
G.\ Myti (55°C),
’ Oplachovani, 22 g nebo
90 p , 9 _
. Oplachovani (60 - 65°C), 1 tableta %0 0.955-1.030 n4 ANO
90 min. “
Suseni
Myti (45°C),
Qg Oplachovan, 129700 30 0.584 10.5 NE
Rapid Oplachovéni (45°C)
.
Yy Predmyti - 15 0.115 37 NE
Pre-wash
Poznamka:

Pokud neni u faze programu uvedena teplota, mycka vodu v této fazi myciho programu neohfiva.
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UVEDENI SPOTREBICE DO PROVOZU

Zahajeni myciho programu

1.
2.
3.

10.

1.

12.
13.

Otevrete dvefe spotfebice.

Zkontrolujte, pfip. doplrite regeneracni sdl a lestici prostiedek.

Postupné vysunite horni a dolni kos, vlozte nadobi a nasledné zasunte naplnéné kose zpét. Doporucujeme
nejdfive naplnit dolni a poté horni kos (viz kapitola ,UloZeni nddobi”).

Ujistéte se, Ze je kohoutek pfivodu vody otevieny.

Pro zapnuti spotiebice stisknéte tlacitko (1).

Opakovanym stiskem tla¢itka (2) zvolte poZadovany program a na displeji bude zobrazena
pfednastavena doba zvoleného programu. Myci program je ménén v nasledujicim pofadi:
ECO - Glass — 90min - Rapid - Pre-wash - Auto - Intensive - Universal - ECO.

Stisknutim tlacitka (3) mizete zvolit, zda ma byt pro zvoleny myci program pouzito horni ostfikovaci rameno, spodni
ostiikovaci rameno nebo obé ostfikovaci ramena. Volba ostfik. ramen Ize pouZzit pro viechny myci programy.
Pokud pozadujete odlozeny start myti, opakované stisknéte tlacitko opozdéného zapnuti (5). Opozdéna doba
zapnuti Ize nastavit az na 24 hodin.

Po vybéru myciho programu a viech nastavenich, zaviete dvefe spottebice. Nastaveny myci program se spusti,
pfip. bude spustén odpocet odlozeného startu.

Po dokon¢eni myciho programu dojde k osmi-ndsobnému pipnuti. B€hem pipnuti na displeji blikd ¢as 0:00.
Kontrolka u zvoleného myciho programu bude svitit a po osmi-nasobném pipnuti se na displeji zobrazi ,end".
Oteviete dvere spotiebice a stisknutim tlacitka (1) spotiebic vypnete.
POZOR! Pii otevirani dvefi spotiebice dbejte zvysené opatrnosti, miize se uvolnit velké mnozstvi horké pary.
Hrozi nebezpeci opareni!

Horké nadobi je velmi kiehké. Pfed vyjmutim doporucujeme pockat pfiblizné 15 min., aby umyté nadobi vychladlo.
Nejprve vyjméte nadobi z dolniho kose a pak z hornich ko3, abyste zamezili stékani vody a kapek vody z horniho
kose na nadobi, které je ulozeno v dolnim kosi.

Zména programu béhem spusténého myciho programu

Pokud se rozhodnete zménit spustény program, zkontrolujte, zda je v zasobniku myciho prostfedku dostatek myciho
prostiedku, nebo zda uz byl pouzit a bude ho potieba pfed spusténim nového programu doplnit (viz kapitola ,PInéni
myciho prostiedku”).

1.

2.

Mirné pooteviete dvere spotrebice, myci program bude pozastaven. Vyckejte, dokud se ostfikovaci ramena
nezastavi.

Na vice nez 3 sekundy stisknéte tlacitko (2). Spottebi¢ bude ve fazi pohotovostniho rezimu, ve kterém je mozné
zménit nastaveni myciho programu.

Po zméné nastaveni myciho programu, zaviete dvere spotiebice. Myci program bude po nékolika sekundach
pokracovat.

‘ 3.sec |
) » 8- = o
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Poznamka:

-+ Pokud otevrete dvere spotiebice béhem spusténého myciho programu, program bude pozastaven.

+ Kazdou minutu se ozve zvukovy signdl, ktery upozornuje na oteviené dvefe spotfebice béhem spusténého myciho
programu.

Pfidani nadobi do mycky béhem spusténého myciho programu

1. Mirné pooteviete dvefe spotiebite, myci program bude pozastaven. Vyckejte, dokud se ostfikovaci ramena
nezastavi.

2. Pridejte nadobi do mycky a dvefe zaviete. Myci program bude po nékolika sekundach pokracovat.

=" -t - 7]
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POZOR!

Pfi otevirani dvefi spotfebice dbejte zvysené opatrnosti, mize se uvolnit velké mnozstvi horké pary, nebo vystiiknout
horka voda. Horkéa voda s mycim prostfedkem mize mit chemicky agresivni charakter pii styku s pokozkou nebo
¢astmi nabytku.
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Automatické otevieni dvefi

Po dokonceni umyvani se dvitka automaticky oteviou, aby se doséhlo
lepsiho ucinku sudeni. ‘

Poznamka:

Pfi automatickém otevirani nesmi byt dvitka mycky blokovéna. To by mohlo
narusit funk¢nost zamku dvefi.

Tipy pro dokonalé vysledky suseni

- Utinek suseni u nadobi z nevhodného materialu (napf. plast) bude vzdy horii nez u ostatnich materiald.
- Nadobi vkladejte do kosu tak, aby prebytec¢na voda nezlstavala v prohlubnich.
«  Vprohlubnich, ve kterych se mize objevit vétsi mnozstvi pfebytecné vody, neni mycka schopna zcela vysusit.

CISTENI A UDRZBA
Pravidelnou kontrolou a Udrzbou mycky pfedchazite porucham. Pro udrzeni dokonalého vzhledu vnitiniho prostoru
mycky doporucujeme pouzivat v ¢asovém rozmezi 4 - 6 mésicli specialni cisti¢ mycky.

+  Zkontrolujte myci prostor, zda v ném nejsou usazeniny tuk( a vodniho kamene. Pokud se usazeniny objevi, naplrite
zasobnik myciho prostiedku mycim prostiedkem a spustte myci program s nejvyssi myci teplotou.

+ Tésnéni dvefi pravidelné otirejte vlhkou utérkou, abyste odstranili usazeniny.

+  Kontrolujte ukazatel dopliovani soli, v pfipadé potieby regeneracni stil doplrite.

+ Kontrolujte ukazatel lesticiho prostfedku, v pfipadé potteby lestici prostfedek doplite.
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Filtracni systém

Filtracni systém na dné mycky zadrzuje hrubé necistoty z myciho cyklu. Nashromazdéné hrubé zbytky mohou
zpUsobit ucpani filtrd. Pravidelné kontrolujte stav filtri a v pripadé potieby je vycistéte pod tekouci vodou. Filtry
mycky vycistéte podle nize uvedenych kroka:

1. Uchopte hruby filtr a odjistéte jej otocenim proti
sméru hodinovych rucicek. Vysurite filtr smérem
nahoru.

2. Jemny filtr Ize vytdhnout ze spodni ¢asti sestavy
filtru. Hruby filtr oddélte od hlavniho filtru jemnym

stlacenim jazyckl nahofe a vytdhnéte ho ven. -—) € Hrub)'/ filtr
> &= Hlawnifiltr
Jemny filtr

3. Vétsi zbytky potravin Ize odistit oplachnutim filtru

pod tekouci vodou. Pro dlikladnéjsi ¢isténi pouzijte
mékky Cistici kartacek.
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4. Poté znovu sestavte filtry. Postupujte v opacném
potadi, nez byla jejich demontaz. Vlozte sestavu filtru
zpét do mycky a otocte ve sméru hodinovych rucicek.
Zkontrolujte spravné uzavieni filtru pomoci polohy
Sipky uzavreni filtru.

Poznamka:

Filtry pfilis neutahujte. Filtry dejte zpét ve spravném pofradi, jinak by se do systému mohly dostat hrubé necistoty
a zpUsobit zablokovani. Nikdy nepouzivejte mycku bez filtrG umisténych na svém misté. Nespravné umisténi filtru
mUze snizit vykon spotiebice a poskodit nddobi a pfibory

Cisténi ostfikovacich ramen

Ostrikovaci ramena je nutné pravidelné istit. Vapnik
a necistoty z myci vody mohou blokovat trysky a loziska
ostfikovacich ramen.

1. Provyjmuti horniho ostfikovaciho ramene, drzte
matici uprostied pevné a otocte ostfikovaci rameno
proti sméru hodinovych rucicek, abyste jej vyjmuli.

2. Provyjmuti spodniho ostfikovaciho ramene
vytédhnéte ostfikovaci rameno smérem nahoru.

3. Umyjte ramena mydlem a teplou vodou a trysky
vycistéte mékkym kartdcem. Po diikladném
oplachnuti je nasad'te zpét.
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UPOZORNENI!

Jednou z nejcastéjsich zavad Spatného myti jsou zanesené ostiikovaci ramena ze zbytkd jidel. Tyto zbytky jidel se do
ostfikovacich ramen dostavaji pres Spatné zajistény filtr. Po ocisténi filtracniho systému se ujistéte, ze je filtr zajistény!

spravné zajistény filtr Spatné zajistény filtr Spatné zajistény filtr
Cisténi ovladaciho panelu a povrchu spottebice

«  K(disténi pouzivejte pouze mékky navlhceny hadfik.

+ Nepouzivejte hrubé a ostré predméty (napf. draténky) nebo agresivni ¢istici prostredky.

+  Chrante zdmek dvefi spottebice pred vniknutim vody.

+ K¢isténi ovladaciho panelu nikdy nepouzivejte Cistici prostredky ve spreji. Mohly by zpisobit poskozeni zamku
dvefi a elektrickych ¢asti spottebice.

+  Nékteré papirové utérky mohou poskrabat nerezové ¢asti ovladaciho panelu.

Cisténi dveFi spotiebice

«  K¢isténi okrajl po obvodé dvefi pouzijte pouze mékky navihceny hadrik.

+ Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky ve spreji, mohly by zpUsobit poskozeni zamku dveii a elektrickych ¢asti spotiebice.
Ochrana pied zamrznutim

Pokud nebudete mycku del3i dobu pouzivat, nebo budete mycku umistovat do mist s vyskytem nizkych teplot, je

zapotiebi dodrzet nasledujici kroky:

1. Odpojte mycku od elektrické sité.

2. Uzaviete privod vody a odpojte pfivodni hadici od pfivodu vody.

3. Odmontujte pfivodni hadici a vylijte vodu z hadice i z mycky. K zachyceni vody muizete pouzit mélkou nadobu,
napt. lavor.

4. Znovu pfipojte piivodni hadici zpét k mycce.

5. Vyjméte filtracni systém na dné mycky a zbylou vodu v odtoku vysuste (napf. houbickou).

Poznamka:

-« Vpiipadé, ze mycka nemUze byt spusténa kvli ledu, obratte se na servisni stredisko.




